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Centre de contrôle

� Tableau de bord : affichage analogique centralisé et voyants d’alarme
� Tableau de commande centralisé
� Levier de commande ajustable avec contrôles électriques et

hydrauliques qui facilitent l’opéra�on du véhicule

Moteur Diesel Tier 3 de Perkins de
97 kW (130 hp ) turbocompressé

Gyrophare an�-choc installé sur un support mobile

Ba�erie sans entre�en

La cabine et le capot inclinables perme�ent
un accès libre pour effectuer l’entre�en et le
remplacement des composantes avec efficacité :
� Ba�erie et câbles
� Filtre à air
� Filtre à huile du moteur
� Niveau d’huile du moteur (jauge d’huile)
� Niveau d’huile hydraulique
� Niveau du liquide de refroidissement
� Tension des courroies en V Filtre à air à élément unique avec couvercle amovible

Filtre à huile à visser pour un
remplacement vite et facile

Jauge visuelle pour la vérifica�on rapide
du niveau de liquide de refroidissement

Vérifica�on rapide de la
tension des courroies en V

Des composantes faciles d’accès pour l’entre�en régulier
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Spécifications

Dimensions sur chenilles

Moteur
Fabricant / modèle Perkins, 1104D-E44TA Carburant Filtre à carburant avec séparateur d’eau

Type Diesel Tier 3 turbocompressé Filtre à air De type sec avec indicateur de colmatage

Nombre de cylindres Quatre (4) Huile moteur 15W40 - 7,5 l (2 gal)

Puissance 97 kW (130 hp) @ 2200 rpm Réservoir de carburant Capacité de 135 l (35 gal)

Couple 516 N.m (380 lb.pi) @ 1400 rpm Silencieux De type résidentiel

Préchauffage Bougies dans la tubulure d’admission Sécurité Dispositif d’arrêt d’urgence du moteur

Transmission
Fabricant / modèle Transmission hydrostatique de Sauer Danfoss   Boîte d’engrenage pompe 80W90 - 7 l (1,8 gal)

Prise de force 1 3/8 po, arbre 6 cannelures, 540 rpm, 68 kW (90 hp) Planétaire 80W90
Mode roues - 2 l (0,5 gal)

Mode chenilles - 4 l (1,0 gal)Vitesse de déplacement 40 km/h (25 mph) avec sensibilité de conduite

Vitesse en mode travail 24 km/h (15 mph) à vitesse réduite

Système électrique
Alternateur 120 A avec régulateur de voltage intégré Données générales • Protection des phares avant

• Connecteur électrique avant et arrière
pour les accessoires

• Gyrophare installé sur un support mobile
en acier inoxydable

• Clignotants et feux de position avant et
arrière

Capacité de démarrage 1125 CCA à froid

Chauffe-moteur Inclus

Éclairage • Quatre (4) phares halogènes avant
• Deux (2) phares halogènes arrière
• Quatre (4) stroboscopes ambre LED

Système hydraul ique
Fabricant / type Pompe à engrenage de Sauer Danfoss Liquide hydraulique 43 l (11 gal)

Pression maximale 172 bar (2500 psi) Raccords rapides Dix (10) raccords rapides à l’avant avec
une conduite de récupération des fluides

et deux (2) raccords rapides à l’arrièreDébit 94,5 l/min (22 gal/min) @ 1900 rpm

Filtration Sur ligne de retour de 15 microns
avec dérivation

Boyaux et connecteurs Boyaux et connecteurs hydrauliques Parker 
Boyaux rigides en acier
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Dimensions sur roues - pneus 4 saisons (P265-70R16)

Spécifications
Châssis Tableau de bord complet

• Châssis d’acier soudé et boulonné avec un système d’articulation permettant
la conversion du mode de traction de chenilles à roues et vice versa

• Inclinaison maximale : à flanc 35 % - en montée 55 %
• Châssis de poussée avec raccords rapides, prêt à recevoir un accessoire

et qui inclut :
� Deux (2) cylindres hydrauliques de levage
� Attache remorque arrière de 2722 kg (6000 lb) de capacité

• Indicateur de température du liquide de refroidissement
• Indicateur de vitesse
• Jauge de carburant
• Horomètre
• Lampe témoin pour les freins de stationnement
• Lampe témoin pour phares de route avant
• Tachymètre
• Voyant d’alarme de bas niveau de carburant

Confor t  de  l ’opérateur Accessoires inclus
• Radio AM/FM / lecteur CD et Ipod, deux (2) haut-parleurs arrière
• Niveau de bruit n’excédant pas 69 dBa à la vitesse normale d’opération (2100 rpm)
• Siège à suspension à air et appuis-bras ajustables
• Filet cargo, support à verre et crochet pour manteau
• Alimentation électrique 12 V
• Chaufferette de 34000 BTU et air climatisé de 23000 BTU avec sorties dirigeables
• Admission d’air filtré à 10 microns et cabine pressurisée
• Colonne de direction inclinable (30 degrés) et télescopique 40 mm (1,57 po)
• Pare-brise approuvé DOT
• Vitres latérales coulissantes
• Deux (2) rétroviseurs situés à l’intérieur de la cabine
• Plafonnier

• Un (1) essuie-glace pantographe avant intermittent, réservoir extérieur
de lave-glace d’une capacité de 3,75 l (1 gal), un (1) essuie-glace arrière

• Cabine en aluminium sur suspension pneumatique montée sur un amortisseur
• Capot moteur en fibre de verre 
• Levier de commande ajustable 50 mm (2 po) avec un appui-bras
• Direction en mode chenilles : contrôle indépendant de chaque chenille par

un micro-processeur via la colonne de direction
• Direction en mode roues : deux (2) cylindres hydrauliques pour articuler le

pivot central incluant des butées
• Klaxon situé sur le levier d’interrupteur des feux
• Sortie d’eau arrière
• Mode de travail flottant

Voyants d’alarme et alarmes sonores Sécurité
• Pression d’huile à moteur
• Charge de la batterie
• État du filtre hydraulique
• Bas niveau de l’huile hydraulique
• Haute température de l’huile hydraulique
• Haute température du liquide de refroidissement
• Bas niveau du liquide de refroidissement
• Haute température d’entrée d’air du moteur
• Code d’erreur du moteur

• Cabine certifiée ROPS et FOPS
• Ceinture de sécurité à trois (3) points d’attache
• Freins de service par transmission hydrostatique
• Bouton d’arrêt d’urgence dans la cabine
• Calques des opérations clés, de danger et d’avertissement 
• Avertisseur sonore de recul

Garantie Autres
• Véhicule : un (1) an / 1500 heures (pièces et main-d’oeuvre) à compter de la

date de livraison
• Pivot central : cinq (5) ans / 5000 heures (pièces et main-d’oeuvre) à compter

de la date de livraison
• Moteur : deux (2) ans / 3000 heures

• Pneus gazon en option : 31 x 13.50 - 15 NHS - Pression au sol: 119 kPa (17,3 psi)
• Couleurs offertes : rouge, vert, jaune et bleu

Demandes de brevets en instance.
Dessin industriel canadien #122482. USA Design Patent #D571378.

Révision : 2010.04
Les spécifica�ons contenues dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis.
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